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　  注意事項
走行前、各部に緩みがないか点検して下さい。
また走行中、異音、異常が有った場合は走行
を中止し、点検して下さい。 

No. 部品名　　　　　　数量   No. 部品名 　　　　　　　　　　　数量

①　ボタンボルトM10×40mm 　　2　　　

②　ナイロンロックナットM10　　　2　

③　平ワッシャーM10　　　　　　 4

④　ボタンボルトM8×45mm　　　2

⑤　ボタンボルトM8×25mm　　　2　

⑥　スプリングワッシャーM8　 　 　2

⑦　平ワッシャーM8　　         　　    6

⑧　12-8、T3mmカラー　　　　   　4　　　

⑨　ブラケット(クッション付)左右　各1　　　　　　　　　　

この度は本商品をお買い上げ
頂きありがとうございます。

マツダND5RCロードスター用（RFは不可）
トランクキャリア取付取扱説明書

1  トランクキャリアに
　アジャスターパッドを
　左右取付る。

最後に各部のネジを本締めしますが①②は可動
部のため、締めすぎないよう注意してください。

⑩　アジャスターパッドM12 2

⑪　スプリングワッシャｰM12 2

⑫　平ワッシャｰM12 4

⑬    ナットM12  2　　

⑭　樹脂キャップ　　　　　　　             2

⑮　荷物固定用ベルト 2　

⑯    六角レンチ　6、5 mm 各1

⑰     保護シート 2　　

⑱   取付取扱説明書、型紙      各1　 

　

　荷物を固定する場合は、縦方向と横方向に固定します。
注意：ゴムバンドは伸びて搭乗者にぶっかったり、リヤー
ウインドウの破損、脱落の恐れがあるので絶対使用しない
で下さい。また走行前に荷物が確実に固定されているか、
確認して下さい。走行中は安全運転してください。事故を
おこすと、荷物が飛び出し、大変危険です。

注意事項

2    左右のブラケットを
   仮組みする。

3  ブラケットが取り付く位置の
　樹脂プレートを外す

 型紙に合わせ樹脂プレート
を加工し、図の順番でボルト
類を組付け左右均等に締め
付ける。

12φ樹脂用ドリル
で穴あけ

裏面の爪もカット

ブラケットのみ取り付けの
場合、この順番でボルトを
締める。（この方法はトラン
クキャリアがレース会場等
で簡単に外せ、元に戻しや
すいので、レース用タイヤ
を積載する場合はお勧め

左右ブラケットが
車体の穴位置に合う
ようにトランクキャ
リアをそっと載せる。

樹脂のこの部分を引き
上げ外す
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①②仮組みのため
ネジは強く締めない。

干渉防止のため、
ビニールテープを巻く。

4  トルクスレンチT40でナ
ットを緩め黒い台座も外す。

5

別途用意する工具
スパナ17、ソケットレンチ19
トルクスレンチT40 
樹脂用12ｍｍドリル
樹脂加工用糸鋸、ヤスリ等
ビニールテープ、両面テープ、ハサミ       

6 　樹脂プレートを被せる場合　樹脂プレートを被せない場合

7  トランクキャリアは荷物の積載有り無しにかかわらず、付属の
　ベルトで固定してください。
　　注意　固定しないとトランクキャリアが走行時、跳ね上がり、
搭乗者の頭に当たり危険です。トランクの下側をくぐらせるか、
牽引フックと連結して固定してください。
           締めすぎると、ボディーが凹むので注意！

　　締めすぎルと、ボディー
が凹むので注意！
ライトが隠れないよう注意！
ボディーと干渉する箇所は
ウエス等で保護！

ボディーと干渉
する箇所はウエ
ス等で保護！

カット

トランクの裏側にベルトを
回して固定する方法

牽引フックに固定する方法
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12φの穴開けは
樹脂が破損しないよう
樹脂用ドリル等を使用
し慎重に行う！


