
1カーナビ本体の車載用取付キットのベー
 ス部とアーム部を分解し、アーム部を①
 カーナビスタンドの取付穴に固定します。

2カーナビをアームに取り付け、①カーナ
 ビスタンドをダッシュボードに仮置きし、
 取付位置を決めます。
3②粘着シートをダッシュボードに置きそ
 の中心に吸盤が来るようにカーナビスタ
 ンドを取り付けます。

お問合せ先
株式会社 ズームエンジニアリング
東京都八王子市南陽台2-31-2
TEL042-670-8555 FAX042-670-8666
HP：http://www.zoom-eng.com

！�注意事項
・吸盤及び各固定部が確実に固定されて
　いないと、走行中カーナビが脱落する
　可能性が有りますので、走行前に再度
　確認して下さい。
・過度の重いカーナビ等の固定は避けて
　ください。
・特殊粘着シートは長期（1ヶ月以上）
　または真夏の炎天下で、着けたままの
　状態でご使用頂くと、特殊粘着シート
　自体の変形及び、ダッシュボードに成
　分が着き戻らなくなりますので、そう
　いった使用方法はしないでください。
　万が一ダッシュボードに跡が残った場
　合は、中性洗剤を含ませたウエスで、
　良くふき取り、呉ポリメイト等で磨く
　と若干跡を目立たなく出来ます。

構成パーツ

No.　　部品名　　　　　　　　　　数量

①� 　カーナビスタンド本体　　　　1

②� 　特殊粘着シート　　　　　　　1

③� 　取付け説明書　　　　　　　　1

この度は本商品をお買い上げ
頂きありがとうございます。

取付方法

ポータブルカーナビスタンドSTEALTH
　　　　　　　　　　　　　　取付説明書

アーム部から

ベース部を

切り離す

アーム部をカーナビ

スタンドに固定

カーナビススタンド

アーム部

ベース部

吸盤固定用ネジをギリギリまで

緩め、吸盤固定ネジを押し下げ

吸盤の空気を完全に抜いた後、

ネジを締めこむ。

ダッシュボード面をきれいに
ふき取り、特殊粘着シートを
置く。
特殊粘着シートは少しでも汚
れてると着きませんので着け
る前によく水洗いして下さい。
※少し水分を残した方が作業
が簡単です。またダッシュボ
ードに接着しないため、他の
車に簡単に載せ替えが可能で
す。

吸盤固定ネジ
は上下方向性
有り。逆だと
キャップがは
まりません。
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直径6mmまで取付可能

取外方法
吸盤固定用ネジを緩め、カーナビスタ
ンド本体を吸盤から外し、吸盤の縁を
めくり、空気を抜き外します。

気密性を保
つため吸盤
粘着シート
ダッシュボ
ード面をよ
く水拭きし
汚れホコリ
をとる

ゴム
キャップ

対応機種
ミニゴリラ
迷WAN
その他の
機種

断面図

ネジを締めた後、キャップを付ける

取付例


